Zamér:  Z7/2025/189430 Dne: 14.05.2026
Rizeni: R/2026/22265

Cj.: R/2026/22265/2
Urad: Méstsky urad Lipnik nad Adresat:
Becvou Rozdélovnik

namésti T. G. Masaryka 89/11
Lipnik nad Bec¢vou I-Mésto
75131 Lipnik nad Be¢vou
6pxbwa9

Vyfizuje: JAN ROSIK
Tel: +420581722231
Email: rosik@mesto-lipnik.cz

OZNAMENI
o zahajeni rizeni
Verejna vyhlaska

147 BESS Prosenice s.r.o., ICO 23401061, K Letisti 3706/7, 671 81 Znojmo
kterou zastupuje na zdkladé plné moci

ENERGOline s.r.o., ICO 08189081, Pri¢na 1892/4, 110 00 Praha 1 - Nové
Mésto,

(dale jen "stavebnik")
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podal dne 17.10.2025 Zadost o povoleni stavby nebo zafizeni na stavbu
nazvanou:

BESS PROSENICE
o vykonu 25 MW a kapacité 100 MWh

na pozemku parec. €. 1193/3 (ostatni plocha), parc. €. 1131 (ostatni plocha),
parc. €. 1130 (trvaly travni porost), parc. €. 1128 (trvaly travni porost), parc. €.
1182 (trvaly travni porost), parc. €. 1083 (ostatni plocha) v katastralnim uzemi

Prosenicky, na pozemku parc. €. 1465/2 (ostatni plocha), parc. €. 1142/10

(ornd pada), parc. €. 1402 (ostatni plocha), parc. ¢. 1143/3 (zahrada), parc. €.
1145/19 (orné ptda), parc. €. 1461 (ostatni plocha), parc. €. 1137/1 (orné ptida)
v katastralnim uzemi Osek nad Becvou,

(dale jen "zameér" nebo "stavba").
Uvedenym dnem podani Zadosti bylo zahdjeno fizeni o povoleni stavby.
Stavba obsahuje:

Predmétem zdameru je stavba zarizeni energetické infrastruktury distribucni
soustavy, slouZici k ukladani elektrické energie pro stabilizaci, poskytovani
podptirnych sluZeb a vyrovndvdni vykonovych vykyvil elektrizacni soustavy,
umisténd na pozemku parc. ¢. 1137/1 (ornd piida) v katastrdlnim tizemi Osek nad
Becvou.

Jednd se o stavbu docasnou, a to na 30 let od nabyti pravni moci rozhodnuti s
moznou dalsi opci, po odstraneni docasné stavby bude pozemek uveden do
pitvodniho stavu.

Projekt predstavuje vystavbu kontejnerového bateriového tuloZisté o celkové
zastavené plose pribliZné 2500 m? Cilem je zajistit bezpecné, spolehlivé a
efektivni skladovani elektrické energie s moznosti rychlé reakce na potreby
distribucni site. Areal technologického zarizeni bude oplocen bezpecnostnim
plotem vysky cca 2,0 m s uzamykatelnou vstupni branou. Oploceni bude slouZit k
zajisténi ochrany zarizeni a omezeni vstupu nepovolanych osob. Pro napojeni
bateriového uloZisté na distribucni sit bude realizovdana vykopovd trasa kabelu o
délce 1500 metrii. Trasa bude vedena po trase definované projektovou
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dokumentaci s ohledem na minimalizaci zdsahil do stdvajici infrastruktury a
Zivotniho prostredi. Vykop bude proveden dle platnych technickych norem,
vcetné dodrZeni bezpecnostnich vzddlenosti a ochrany kabelu proti
mechanickému poskozeni. Kabel bude uloZen do piskového loZe a chrdnen
ochrannou trubkou ci listou dle typu kabelu a mistnich podminek. Po poloZeni
bude vykop zasypdn a povrch obnoven do pitvodniho stavu.

Zamer vyZaduje pripojeni na verejnou komunikacni sit pro zajisténi ddalkového
rizeni, monitoringu a prenosu dat systému BESS. Pripojeni bude realizovano

prostrednictvim mobilni datové sité (4G/5G) nebo pripadné optického Cci
metalického kabelového vedeni, bude-li v miste dostupné.

Kontejnery a trafostanice

Kontejnery a trafostanice jsou umistény na pozemku parc. ¢. 1137/1 (ornd puida)
v katastrdlnim uzemi Osek nad Becvou.

Zdkladni stavebné technické a technologické reseni

e 20 x bateriovy kontejner (kapacita cca 5 MWh / kontejner) — kontejnery
budou splriovat NFPA 855 a UL9540A

e Celkova instalovana kapacita systému 100MWh

e 3 x transformacni jednotky / trafostanice pro prevod napéti mezi PCS a
distribucni siti 22 kV

e Normy: RoHS, IEC, UL, UN

e Bezpecnost: EPS, aktivni hasict systém, chlazeni

e 3 x NA2XS(F)2Y 1x240 mm?, uloZeny v HDPE chrdnickdch

e Kabel NN: CYKY 5x10 mm?

Systém bateriového uloZisté je tvoren bateriovymi kontejnery napojenymi na
vykonové menice (PCS), které prevadéji stejnosmérné napeti baterii na stridavé
napéti priblizne 800-1000 V AC, ndsledné transformované na napétovou hladinu
22 kV pro pripojent do distribucni soustavy.

Bateriové kontejnery budou rozmistény v minimdlnich odstupech dle poZadavkii
poZdrné bezpecnostniho reseni stavby a technickych standardili vyrobce
technologie, typicky v rozmezi 3—4 m mezi jednotlivymi kontejnery.
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Stavebni resent je navrZeno jako moduldrni, prevazné prefabrikované kontejnery,
které jsou umistény primo na zpevnéné plose pozemku nebo na samostatnych
Zelezobetonovych patkach, v zavislosti na konkrétni konfiguraci a poZadavcich
dodavatele. Kontejnery budou splriovat NFPA 855 a UL9540A. Vyska
technologickych kontejnerii nepresdhne 3 m nad upravenym terénem.

Béhem vystavby budou vymezeny docasné odstavné plochy pro stavebni vozidla
a zdasobovani materidlem, vyuZivajici cdast sterkem zpevnéné komunikace nebo
docasné zpevnénou ornou piidu. Po dokonceni stavby bude pristupovd
komunikace zachovdna pro servisni vozidla a pohyb obsluhy BESS.

Kabelova trasa

Pripojeni zarizeni bude provedeno pres nové zrizenou kabelovou trasu na VN
urovni (22 kV), kterda bude vedena z odbérného mista — z Rozvodny Prosenice
110/22kV, vyvodové pole AVC22 v TR 110/22kV Prosenice, nachdzejici se ve
vzddlenosti 1500 m od pozemku BESS a bude realizovdano na zdkladé smlouvy o
pripojent uzavrené s provozovatelem distribucni soustavy CEZ Distribuce, a.s., v
souladu s platnymi technickymi podminkami pripojeni.

Trasa vykopu pro uloZeni kabelu vede na pozemku parc. ¢. 1193/3 (ostatni
plocha), parc. ¢. 1131 (ostatni plocha), parc. ¢. 1130 (trvaly travni porost), parc. C.
1128 (trvaly travni porost), parc. ¢. 1182 (trvaly travni porost), parc. ¢. 1083
(ostatni plocha) v katastralnim uzemi Prosenicky, na pozemku parc. ¢. 1465/2
(ostatni plocha), parc. ¢. 1142/10 (ornd piida), parc. ¢. 1402 (ostatni plocha), parc.
¢. 1143/3 (zahrada), parc. ¢. 1145/19 (ornd ptida), parc. ¢. 1461 (ostatni plocha),
parc. ¢. 1137/1 (ornd ptida) v katastrdlnim tizemi Osek nad Becvou.

Zamer spociva v realizaci zemni kabelové pripojky VN 110/22 kV novym kabelem
Z Rozvodny Prosenice. Pro pripojeni bude pouZito vedeni 3 x kabel typu
NA2XS(F)2Y 1x240 mm? poloZené v chrdnickdch ve vykopu. Vykop bude veden
podél ucelové komunikace, hloubka min. 85 cm, s uloZenim vystrazné folie a
piskového loZe. Trasa bude zakoncena v rozvodné skrini zarizeni Power
Electronics TWIN SKID COMPACT. Trasa bude dlouhd 1500 metrii, s prechodem
pod komunikaci na pozemku parc. ¢. 1083 (ostatni plocha) v katastralnim tuzemi
Prosenicky provedenym rizenym protlakem. NN rozvod: pro pomocné systémy
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(EPS, klimatizace atd.), veden kabely CYKY 5x10 mm? nebo obdobnymi podle
potreb zarizeni, vedeni v zemi v samostatnych chrdnickach. Trasa bude dlouha
cca 1500 metrit, prechod pod komunikaci bude proveden protlakem v hl. 120 cm.
NN rozvod: pro pomocné systémy (EPS, klimatizace atd.), veden kabely CYKY
5x10 mm? nebo obdobnymi podle potreb zarizeni, vedeni v zemi v samostatnych
chranickdach. Data: 4G/LAN/optika, SCADA dispecink, dle dostupnosti
infrastruktury. Kabel NN 0,4 kV bude uloZen ve volném terénu ve vykopané ryze
o hloubce cca 85 cm, v plastové trubce. V pripadé nevhodnych piidnich podminek
nebo kamenitého terénu bude plastova trubka uloZena v piskovém loZi a celé
uloZeni bude zakryto vystraznou PVC folii (fez A). Kabel VN 22 kV bude uloZen ve
vykopané ryze o hloubce cca 120 cm, rovnéZ v plastové trubce a zakryt
vystraznou folit PVC (rez B). V mistech priichodu pod komunikacemi, vjezdy a v
tésné blizkosti oploceni bude proveden bezvykopovy protlak v minimalni hloubce
120 cm (fez C). 2x protlak bude realizovdn trubkou dimenze DN125, do které
bude vsunuta ochrannd trubka Kopoflex DN110 uloZend a utésnénd montazni
pénou, kterd zabrdni vysunuti trubky a pronikdni vody c¢i cizich predmeétil.
Zdpichové jamy pro poklddku kabelit budou umistény minimdlné 1 metr od
télesa komunikace s ohledem na existenci inZenyrskych siti a dostupnost terénu
pro provedeni praci. Startovaci a cilova jama pro provedeni protlaku budou
provedeny jako docasné montdazni vykopy. Predpokladané rozmeéry kazdé jamy
jsou priblizne 3,0 x 2,0 m pri hloubce cca 2,0 m, v zavislosti na geologickych
podminkdch a pouZité technologii vrtdni. Startovaci jama bude umisténa na
pozemku parc. €. 1465/2 (ostatni plocha) v katastrdlnim uzemi Osek nad Becvou
a cilovad jama na pozemku parc. ¢. 1182 (trvaly travni porost) v katastrdlnim
uzemi Prosenicky. Pri kriZeni stdvajicich podzemnich rddit bude dodrZena
predepsand vzddlenost dle CSN 73 6005.

Pro navrhovanou kabelovou pripojku vysokého napéti (VN) a nizkého napeti
(NN) plati ochranné pdasmo energetického zarizeni dle § 46 zdkona c¢. 458/2000
Sh., energetického zdkona, ve znéni pozdéjsich predpisit. Ochranné pdsmo
kabelového vedeni VN je stanoveno v rozsahu 1 metru od krajniho kabelu na
kaZdou stranu.

Méstsky urad Lipnik nad BecCvou, Stavebni urad, jako stavebni urad prislusny
podle § 30 odst. 1 pism. f) a § 34a zdkona ¢. 283/2021 Sb., stavebni zdkon, ve
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znéni pozdéjsich predpist (dale jen "stavebni zdkon"), vyrozumiva podle § 188
odst. 1 a odst. 2 stavebniho zakona o zahdjeni Fizeni. JelikoZ nebylo narizeno
ustni jednani, urcuje stavebni urad ve smyslu ustanoveni § 189 odst. 1
stavebniho zdkona lhiitu

15 dnu od doruéeni tohoto oznameni,

ve které mohou ucastnici rizeni podat namitky. K pozdéji uplatnénym
namitkam, popripadé ditkaziim nebude prihlédnuto. Ugastnici ¥izeni mohou
nahliZzet do podkladidl rozhodnuti (Méstsky urad Lipnik nad Be¢vou, Stavebni
urad, uredni dny nejlépe v pondéli a stfedu 8:00 - 11:00 a 12:00 - 17:00 hod.; v
jiné dny po vzajemné dohodé).

Dne 15.06.2026 bude mit stavebni urad shromdazdéné vSechny podklady pro
vydani rozhodnuti. Vzhledem k ustanoveni § 36 odst. 3 zakona ¢. 500/2004 Sh.,
spravni fad, ve znéni pozdéjSich predpisli, dle kterého maji uc€astnici fizeni
moznost se pred vydanim rozhodnuti v predmétné véci vyjadrit k jeho
podkladim, stavebni urad poskytuje ucastniklim fizeni moZnost k uplatnéni
tohoto prava, k ¢emuZ stanovuje lhiitu nasledujicich 3 pracovnich dna po
15.06.2026.

Po uplynuti této lhity, stanovené k uplatnéni prava vyjadrit se ke vSem
shromazdénym podkladiim pro vydani rozhodnuti pfed jeho vydadnim dle § 36
odst. 3 spravniho radu, bude ve véci vydano rozhodnuti. Stavebni urad
pripomind, Ze tato 3denni Ihiita jiZ nebude slouZit k navrZeni dikazl a ¢inéni
jinych ndvrhi ve smyslu § 36 odst. 1 spravniho radu.

Podkladem ve véci je spis fizeni R/2025/48656, vCetné projektové dokumentace
stavby, vypracoval Ing. Milan Hermann, CKAIT 1101928 autorizovany inZenyr
pro pozemni stavby v 9/2025.

Pouceni

Dle § 190 odst. 1 stavebniho zdkona musi byt namitky ucastniki fizeni
uplatnény nejpozdéji pri ustnim jedndni, popripadé pri verejném ustnim
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jednani, a nebylo-li nafizeno, ve 1hlté stanovené ve vyrozuméni o zahdjeni
Fizeni. K pozdéji uplatnénym namitkam stavebni urad prihlédne a vyporada je
pouze tehdy, tykaji-li se nové doplnénych podkladli pro rozhodnuti, k nimzZ
nebylo mozné uplatnit namitku drive. K namitkach o vécech, o kterych bylo
rozhodnuto pri vydani uzemné planovaci dokumentace, se neprihlizi.

Dle § 190 odst. 2 stavebniho zakona mohou ucastnici rizeni uplatiiovat namitky
smérujici k hajeni jejich procesnich prav. Stavebni urad nepfihlizi k namitkam
ucastnika fizeni , které jsou v rozporu s uzavrenou planovaci smlouvou, jejiz
smluvni stranou je tento ucastnik rizeni. Dle § 190 odst. 3 stavebniho zakona
milZe obec jako ucastnik Fizeni uplatiiovat namitky pouze v rozsahu své
samostatné plisobnosti. U¢astnik Fizeni podle § 182 pism. c¢) a d) muzZe
uplatnovat namitky pouze v rozsahu, v jakém se projedndvany zamér dotyka
zajmul chranénych jinym pravnim piedpisem, ktery zaklad4 jeho ucastenstvi v
fizeni podle tohoto zakona. U¢astnik Fizeni je povinen v namitce uvést diivody
podani namitky. Dle § 190 odst. 4 stavebniho zdkona shleda-li stavebni urad
namitku divodnou, umozni stavebnikovi se k ni vyjadrit, k ¢emuZz mu
poskytne primérenou lhiitu. Vyzvu k vyjadireni stavebnika mZe stavebni urad
Spojit s jinym ukonem v fizeni.

V souladu s § 188 odst. 1 stavebniho zdkona vyrozumiva o zahdajeni rizeni i
hlavniho projektanta, kterym Ing. Milan Hermann, CKAIT 1101928,
ENERGOIine s.r.o., Pri¢cna 1982/4, 110 00 Praha 1-Nové Mésto

Nechd-li se néktery z ucastnikll zastupovat, predloZi jeho zadstupce pisemnou
plnou moc.

Ucéastnici Fizeni a dorucovani:

Uéastnik Fizeni dle § 182 pism. a) stavebniho zikona je stavebnik, coZ je
147 BESS Prosenice s.r.o., ICO 23401061, K Letisti 3706/7, 671 81 Znojmo, kterou
zastupuje na zékladé plné moci ENERGOline s.r.0., ICO 08189081, PFri¢na
1892/4, 110 00 Praha 1 — Nové Mésto, ktery je ucastnikem rizeni podle § 27 odst.
1 spravniho radu.
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Ucastnik Fizeni dle § 182 pism. b) stavebniho zdkona je obec, na jejimz
uzemi ma byt zamér uskute¢nén, coz je Obec Prosenice, Na Navsi 10, 751 21
Prosenice a Obec Osek nad Bec¢vou, Osek nad Becvou C.p. 65, 751 22 Osek nad
Becvou, které je soucasné ucastnik rizeni podle § 27 odst. 2 spravniho radu.

Ucastnik Fizeni dle § 182 pism. c) stavebniho zdkona je vlastnik pozemku
nebo stavby, na kterych ma byt zameér uskute¢nén, nebo ten, kdo ma jiné
vécné pravo k tomuto pozemku nebo stavbé, coz jsou Tomas Stejskal, Obec
Osek nad Becvou, Statni pozemkovy urad, CEZ Distribuce, a. s., Reditelstvi silnic
a dalnic s. p., Vodovody a kanalizace Prerov, a.s., CEPS, a.s., CEZ Distribuce, a. s.,
Telco Pro Services, a. s., CETIN a.s., GTS Czech s.r.o.

Dale jsou ucastnikem rizeni dle § 182 pism. d) stavebniho zakona osoby,
jejichZz vlastnické nebo jiné vécné pravo k sousednim stavbam nebo
sousednim pozemkim miaZe byt rozhodnutim pFimo dotéeno. Tyto osoby
jsou soucasné ucastnici Fizeni dle § 27 odst. 2 spravniho Fadu. U¢astnici Fizeni
dle § 182 pism. d) stavebniho zdkona se v souladu s § 188 odst. 3 stavebniho
zékona identifikuji oznacenim pozemkl a staveb dotéenych vlivem zdméru,
evidovanych v katastru nemovitosti. Jedna se tyto pozemky parc. ¢. 1193/4
(zastavéna plocha a nadvori), parc. ¢. 1133/4 (ostatni plocha), parc. ¢. 1137
(zastavéna plocha a nadvori), parc. ¢. 1133/3 (ostatni plocha), parc. ¢. 1258/1
(ostatni plocha), parc. ¢. 1133/1 (ostatni plocha), parc. €. 1086 (ostatni plocha),
parc. ¢. 1085 (ostatni plocha), parc. ¢. 1129 (ostatni plocha), parc. ¢. 1184
(ostatni plocha), parc. ¢. 1180 (trvaly travni porost), parc. ¢. 1179 (ornd pida),
parc. ¢. 1178 (ornd ptda), parc. €. 1125 (ornd plida) v katastrdlnim tzemi
Prosenicky a parc. ¢. 1142/1 (orna pida), parc. €. 1142/2 (orna pida), parc. €.
1393/2 (ostatni plocha), parc. ¢. 1142/3 (ornd ptida), parc. ¢. 1142/4 (ornd ptda),
parc. ¢. 1142/5 (ornd plida), parc. ¢. 1142/6 (ornd ptda), parc. ¢. 1142/7 (orna
puda), parc. ¢. 1142/8 (orna ptida), parc. ¢. 1142/9 (ornd puda), parc. ¢. 1142/11
(orna puda), parc. ¢. 1143/4 (zahrada), parc. ¢. 1143/2 (zahrada), parc. ¢. 1145/9
(orn& ptda), parc. €. 1145/10 (orné ptda), parc. ¢. 1145/11 (ornd pada), parc. €.
1145/12 (ornda ptida), parc. ¢. 1145/13 (ornd ptda), parc. ¢. 1145/14 (orna ptida),
parc. ¢. 1145/15 (orné ptida), parc. ¢. 1145/8 (orna ptida), parc. ¢. 1145/7 (orna
puda), parc. ¢. 1145/6 (orna puda), parc. ¢. 1145/1(ornéd pada), parc. ¢. 1137/4
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v

(ornd puda), parc. ¢ 1137/6 (orna puda), parc. ¢ 1145/5 (zahrada) v
katastralnim uzemi Osek nad Becvou, v€etné staveb na téchto pozemcich.

Vzhledem k tomu, Ze se jednd o fizeni s velkym poctem ucastniki dle § 144
spravniho radu, je toto ozndmeni dorucovano v souladu s § 144 odst. 6
spravniho fddu a § 188 odst. 4 stavebniho zdkona ucastnikim fizeni
uvedenych v ust. § 182 pism. d) a pism. e) stavebniho zdkona verejnou
vyhlaskou, tj. vyvéSenim na uredni desce.

Dle § 188 odst. 4 stavebniho zdkona se v fizeni s velkym poctem ucastniki
vyrozumeéni o zahdjeni rizeni dorucuje ucastniklim tizeni podle § 182 pism. a),
b) a ¢) jednotlivé. Ostatni pisemnosti v Fizeni se budou dorucovat jednotlivé
pouze Zadateli, obci, na jejimZ tzemi ma byt zamér uskuteCnén, a
dotéenym organim; ostatnim ucastnikim Fizeni se dorucuji verejnou
vyhlaskou, o ¢emz se tito ucastnici pouci ve vyrozuméni o zahdjeni rizeni,
coZ je timto ozndmenim o zahajeni rizeni splnéno.

Tento dokument musi byt vyvéSen po dobu 15 dnti a to na Gredni desce
spravniho organu, ktery pisemnost dorucuje (Méstsky urad Lipnik nad
Bec¢vou) a stejnou dobu zptisobem umoziujici dalkovy pristup (po sejmuti
zaSlete potvrzeni o vyvéseni neprodlené zpét spravnimu organu, ktery
pisemnost vydal). RovnéZ Obecni urad Osek nad Becvou a Obecni urad
Prosenice je povinen pisemnost bezodkladné vyvésit na své uredni desce
na dobu nejméné 15 dn.

Patnactym dnem po vyvéseni se povaZuje oznameni za dorucené.

Digitalné podepsal
Ing. Petr Merta, PhD.
dne 14.05.2026 09:29

Ing. PETR MERTA, Ph.D.
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Rozdélovnik:

Vlastnik pozemku nebo stavby, na kterych ma byt zamér uskute¢nén, nebo
ten, kdo ma jiné vécné pravo k tomuto pozemku nebo stavhé

Statni pozemkovy ufad, Husinecka 1024/11a, Zizkov, 13000
Praha

Vodovody a kanalizace Prerov, a.s., Sifava 482/21, Prerov I-
Mésto, 75002 Prerov

CEPS, a.s., Elektrarenska 774/2, Michle, 10100 Praha

CEZ Distribuce, a. s., Teplicka 874/8, Décin IV-Podmokly, 40502
Décin

Telco Pro Services, a. s., Duhova 1531/3, Michle, 14000 Praha
Tomas Stejskal, ¢.p. 62, 75122 Osek nad Bec¢vou

CETIN a.s., Ceskomoravska 2510/19, Liberi, 19000 Praha

GTS Czech s.r.o., Pfemyslovska 2845/43, Zizkov, 13000 Praha
Reditelstvi silnic a dalnic s. p., Ceréanska 2023/12, Kr¢, 14000
Praha

stavebnik/zastupce stavebnika

ENERGOIine s.r.o., Pricna 1892/4, Nové Mésto, 11000 Praha

Dotcené organy

Krajska hygienicka stanice Olomouckého kraje se sidlem v
Olomouci, Wolkerova 74/6, Nova Ulice, 77900 Olomouc
Meéstsky urad Lipnik nad Becvou - DOSS, namésti T. G.
Masaryka 89/11, Lipnik nad Bec¢vou I-Mésto, 75131 Lipnik nad
Becvou

VyvésSeni na uredni desce

Mésto Lipnik nad Be¢vou, namésti T. G. Masaryka 89/11, Lipnik
nad Becvou I-Mésto, 75131 Lipnik nad BeCvou

Obec Prosenice, Na Navsi 10, 75121 Prosenice

Obec Osek nad Becvou, ¢.p. 65, 75122 Osek nad Becvou
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Obec, na jejimZ uzemi ma byt zamér uskutecnén

Obec Prosenice, Na Navsi 10, 75121 Prosenice
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